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Deco Plaster 105 
Decorative Wall render (Shebreez) 

 

 105 بلاسترديكو 
 شبريزقصارة 

  

  

  

 

 الوصف 
 

 خدام ملونة جاهزة للاست أسمنتيةشبريز قصارة  

 الميزات والفوائد
 

 حل اقتصادي لتزيين الواجهات 

 مادة ديكوريه 

 يمتزج بسهولة مع المياه النظيفة 

 ش ينفذ باستخدام الر

 متوفر بألوان مسبقة الخلط 

 ستخدام الا
 

 الخرسانة 

 الطوب 

 قصارة اسمنتية 

 الألوان
 

ديكـو بلاسـتر   الألـوان  105يتوفـر  ، كما يمكن  فـي مجموعـة واسـعة مـن 

من    ألوان  توفير لمزيد  ديكوريت  ألوان  كتالوج  راجـع  الطلـب.  حسـب 

 . التفاصيل

 التنفيذ 
 

 تحضير السطح 

لمــدة  ع الجديــدة  الخرســانة  الشــقوق    28الــج  إصــلاح  يجــب   يومــا. 

السطح خاليا    يجب أن يكون  105ديكو بلاستر    نفيذفي الخرسانة القديمة قبل ت 

 .من الأوساخ والطلاء والملوثات الأخرى

اس بي  بونـد  قـم بتطبيـق ديكـو    الترابـط، للحصـول علـى أقصـى قـدر مـن  

 105ديكــو بلاستر   نفيذ تملساء وقليلة الامتصاص قبل  علــى الاســطح الار 

  نفيذ بميـاه نظيفـة قبل ت   ار  اس بيديكـو بونـد  بلـل السـطح غيـر المغطـى بــ  

 . 105ديكو بلاستر  

 تعليمات الخلط 

 6.00رب من  ايق  ما  105  بلاسـترديكو  كجم من    25سـيتطلب كيس واحد  

يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة موحدة من  .   ه النظيفةايلترات من الم 

 أخرى. إلى خلطة  

مـن    2/1بسـرعة بطيئـة بواسـطة خـلاط. أضـف    105  ديكـو بلاسـترمـزج  ا

 ،105ديكو بلاسـتر كميـة المـاء المطلـوب وأضـف ببطء كيس 

استمر في   .أضـف المزيـد مـن المـاء للحصـول علـى تناسـق سـلس وعملـي

لمدة   لمـدة    دقائق،   5إلى    3الخلط  المادة  الخلاط واترك    10إلـى    5أوقف 

 لمـدة دقيقـة إلـى دقيقتيـن إضافيتيـن.  المادة مرة أخرى  اخلـط  تقريبـا،دقائـق 

 تقنيات التنفيذ

بواسطة    105ديكـو بلاسـتر  يجـب تنفيـذ    موحـد، للحصـول علـى شـكل ولـون  

 . فنيين محترفين باستخدام المعدات المناسبة

بزاوية   بالرش  دائما  السطح    90قم  عن  موحدة  مسافة  على  وحافظ  درجة 

توقف عند الزوايا أو فواصل  .  لتحقيق شكل ثابت على جميع أنحاء السطح

 . التحكم والتمدد

 

 

 

 

 تعبئة ال
 

 كجم  25أكياس بلاستيكية 

 . كجم عند الطلب 50أكياس بلاستيكية 

 يةطتغال
 

 متر مربع    6.5  –  8.5كجم( سوف ينتج حوالي    25معدل التغطية لكل كيش )

 لمعالجة ا
 

 . أيام 3بالماء لمدة  105ديكو بلاستر يجب معالجة 

 العينات الميدانية
 

جـم  حقــم بإنشــاء عينــة ميدانيــة أو نمــوذج بال   العمــل، قبــل البــدء فــي  

فـي   اسـتخدامها  سـيتم  التـي  والأنظمـة  المـواد  جميـع  باسـتخدام  الطبيعـي 

 دفعات كاملة  بكميات 105عمليـة البنـاء الفعليـة. يجـب خلـط ديكـو بلاسـتر  

اللون   علــى  المعمــاري  المهنــدس  أو  المالــك  موافقــة  علــى  الحصــول 

العمل بدء  قبل  والتغطية  اكتمال    . والملمس  حتى  الميدانية  بالعينة  احتفظ 

 . المشروع

 التخزين
 

يجب تخزين ديكو بلاستر    .أشهر بعيدا عن العوامل الجوية  6يخزن لمدة 

 . في منطقة جافة، ويفضل أن يكون مرتفعا عن الأرض 105

 معلومات تقنية 

 
 170kg/m3 الكثافة الظاهرية

 ممتاز  مقاومة الصقيع

 قابلية الاحتراق 
CAN4-ULC-S114-M80 

 غير قابل للاحتراق 

 (BS EN12190:1999) مقاومة الانضغاط 

 (BS EN 1542:1999) قوة الترابط 

 3mm-2 حجم الحصى

 

 سلامة الصحة وال 
 

قد يتسبب في إصابة العين أو الجلد أو الرئة. قد يؤدي التعرض للغبار لفترات  

طويلة إلى الإصابة بأمراض الرئة المتأخر. تجنب التعرض للغبار. استخدم  

القناع المناسب في حالة ملامسة العين. اغسلها على الفور بشكل متكرر بالماء  

 . واستشر الطبيب

 الخدمات 
 

لمزيـد مـن المعلومـات حـول هـذا المنتـج بالإضافـة إلـى النصائـح حول  

 الاتصال بقسم الاستشارات الفنية. التنفيذ، يرجى 

 الضمان
وت   ديكوريــتتضمــن   اســتخدامها  عنــد  تمامــا  وفقــا  نفيذها  منتجاتهــا 

المنتـج. فـي أي حـال   نفيذللتعليمــات المطبوعــة بشــأن خلــط المنتجــات وت

 استرداد قيمة الشراء   ديكوريـتمـن الأحـوال لـن تتجـاوز مسـؤولية 

 

 يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال 

 


