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 201بلاستر ديكو 
 قصارة خشنة
  

  

  

 

 الوصف 
 

 الخلط. مسبقة  خشنة،  عبارة عن قصارة اسمنتية201ر  ديكو بلاست

   مناسب اء، وهـو منتـج كامـل لا يتطلـب سـوى إضافـة المـ  201تر  ديكـو بلاسـ

 . رش القصارة تماكيناللاستعمال بواسطة المالج او 

 

 ات ستخدامالا

 
كطبقــة ثانيــة فــي نظــام القصــارة المكـون   201 ديكــو بلاســترســتخدم ي

 ، فوق رشة المسمار. مـن ثـلاث طبقـات

 

 مزاياال
 

 ، مما يضمن نفس الجودة. مسبق الخلط في المصنع

 . سهولة التعامل والنقل للمنتج الواحد

 . تشغيل ممتاز

 . التقليل من التشققات

 . قوة ضغط وانثناء ممتازة 

 

 التنفيذ 

 
 السطح تحضير 

 ،(1063C ASTM)يتم تركيب الشبك والزوايا على السطح وفقا للمواصفة 

بها المعمول  الأخرى  الكود  متطلبات  الأســطح    . وجميع  تكــون  أن  يجــب 

وخاليـة مـن أي بقايـا قـد    ، مصبوغـة   وغيــر  ، ونظيفــة   ، الخرســانية ســليمة

السـطح مـع  الترابـط  علـى  الت .تؤثـر  يكــون  أن  مــع    نفيذ يجــب  متوافقــا 

 . جميــع قوانيــن البنــاء المعمول بها 

 الخلط 

 50لتـرا من الميـاه النظيفة لكل كيس    12إلـى    10أضـف مـا يقـارب مـن  

مـن   دفعـة واحـدة. أضف    201ديكـو بلاسـتر  كجـم  ديكو بلاستر  لخلطهـا 

تحقيـق القـوام  دقائق تقريبا حتى يتم    5إلى    3إلى الخلاط واخلط لمدة    201

المـاء  كميـة  فـي  التبايـن  سـيؤثر  الخلط  ، المطلـوب.  القوة   ووقـت    ،على 

 . والترابط من دفعة إلى أخرى

 التنفيذ

 ASTM C926  لوفقا    201ديكو بلاستر  تقنيات القصارة التقليدية مناسبة مع  

 . وجميع قوانين البناء المعمول بها

ديكــو بلاســتر  يمكــن رش القصــارة باســتخدام المعــدات المناســبة. طبــق  

الت  201 قبــل  ترطيبــه  تــم  صلــب  ســطح  طبقــة    ،نفيذعلــى  ضــع  ثــم 

لإضفـاء لمسـة نهائيـة    .اخــرى بالاتجــاه المعاكــس بالمزيــد مــن القصــارة

. يجـب استخدام  باستخدام الأدوات المناسبة  السـطح  صقلب   مق  ، السـطحعلـى  

خلال ساعة واحدة بعد الخلط. لا تستخدمه عندمـا تكـون    201ديكو بلاستر  

درجات    5درجـات الحـرارة أقـل أو مـن المتوقـع أن تنخفـض إلـى أقل من  

 . المعالجة ضرورية  الحار، مئوية قبل المعالجة. لا تستخدمه في الطقس 

 

 

 

 

 المعالجــة 

  المعالجة

بتوفيــر الرطوبــة الكافيــة    م الحارة. قــضروريــة خاصــة فــي الظــروف  

فــي   التشــققات.  وتقليــل  الأســمنتية  المــواد  باســتمرار ترطيــب  للســماح 

ساعة    72لمدة    201بلاستر    يكودمعالجة  يجــب    العاديــة، ظــل الظــروف  

الظـروف    ، نفيذالتبعد   فـي  اليـوم.  فـي  مرتيـن  بالمـاء  الجـدار  بترطيب  قم 

مرات    5أو    4قد يكون من الضروري الترطيب    الرياح،الشـديدة الحـرارة أو  

 . يوميا

 تعبئة ال
 

 كجم  50أكياس بلاستيكية 

 كجم  30أكياس بلاستيكية  

 معلومات تقنية 
 

 1720kg/m3 كثافة المسحوق الجاف 

 Kg/m3 1850 كثافة رطبة

 ممتاز  مقاومة الانجماد

 قابلية الاحتراق 
CAN4-ULC-S114-M80 

 غير قابل للاحتراق 

 (BS EN12190:1999) مقاومة الضغط 

 (BS EN 1542:1999) قوة الترابط 

 

 سلامة الصحة وال 

 
غبـار   بلاسـتر  يعتبـر  أقنعـة    مهيجـة، مـادة    201ديكـو  ارتـداء  ويجـب 

الحمايــة مــن الغبــار أثنــاء خلطهــا. القصــارة الرطبــة مــادة قلويــة ويجب  

 تجنب ملامسته للجلد لفترة طويلة 

 

 الخدمات 

 
لمزيـد مـن المعلومـات حـول هـذا المنتـج بالإضافـة إلـى النصائـح حول  

 الاستشارات الفنية. التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم  

 

 الضمان

 
وت   ديكوريــتتضمــن   اســتخدامها  عنــد  تمامــا  وفقــا  نفيذها  منتجاتهــا 

المنتـج. فـي أي حـال   نفيذللتعليمــات المطبوعــة بشــأن خلــط المنتجــات وت

 استرداد قيمة الشراء   ديكوريـتمـن الأحـوال لـن تتجـاوز مسـؤولية 

 

 يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال 

 

 

 

 

 


