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 يبير اتش بيرديكور 
  سريعة التصلب مونة إصلاح 

  

  

 
 الوصف 

تسـتخدم للإصلاحـات    التصلـب، عبـارة عـن مونـة إصـلاح سـريعة 

 . الصغيرة على الأسطح العمودية والافقية للخرسانة والمباني

 الاستخدامات 
 . والخرسـانة المسلحة الموقـع، الخرسـانة المتضـررة مسـبقة الصـب أو فـي 

 . تعبئة وتسوية الفراغات 
 . عيوب السطحصلاح ا

 . للاستخدامات الداخلية والخارجية
 . الأرضفوق أو تحت مستوى 

 المزايا
 . سرعة التصلب

 . زيادة عمر البناء
 . يقاوم دورات التجمد / الذوبان ومناسب لجميع درجات الحرارة

 . جودة عالية الخلط، مكون واحد سهل 

 . لتحسين خصائصديكو بوند يمكن مزجه مع 

 تحضير السطح 
وخالية من  ،  وســليمة   ،يجــب أن تكــون المنطقــة المــراد إصلاحهــا نظيفــة

والشوائب الترابط  وادأي ممن    أو  ، الزيوت  تؤثر على  تكون    .قد  أن  يجب 

 الأقل.مم على  6الحواف مستقيمة بعمق  

 من الصدأ حسب المواصفة القياسية.  ظف حديد التسليحن

مـن   قـدر  أقصـى  علـى  بت   الترابـط، للحصـول  علـى    نفيذقـم  بونـد  ديكـو 

بلـل السـطح    تطبيق مونة الإصلاح.مسـامية قبـل  الناعمـة أو غيـر  السـطح  الأ

 . نفيذبماء نظيف قبل التديكو بوند غير المغطى بـ 

 الخلط 
مــع   بالمــاء  أو  فقــط  بالمــاء  المنتــج  خلــط  بونــد  يمكــن  لتعزيز  ديكــو 

 . أجزاء من الماء 3إلى ديكو بوند من  1خصائصه. تحتاج الى جزء  

  -   10قـم بخلـط كميـة كافيـة مـن المـواد التـي يمكـن اسـتخدامها فـي غضون  

 ة. دقيق  15

)أ الجـاف    3ضـف  الخليـط  أضـف  نظيـف.  وعـاء  إلـى  المـاء  مـن  لتـر( 

منخفضــة  بســرعة  الخلــط  أثنــاء  القــوام    ، تدريجيــا  علــى  للحصــول 

باســتخدام خــلاط بطيء السرعة    التكتلات. اخلطوالخالــي مــن    ، المطلــوب 

 . دورة في الدقيقة 600-400عند 

  0.7مــا يصــل إلــى )  الخلط، أضــفدقائق. لا تفرط في    3-2اخلط لمدة  

لتر( من الماء لكل    3.7لتــر( مــن المــاء فقــط إذا لــزم الأمــر. لا تتجاوز )

 . كجم 30كيس 

 التنفيذ 
قـم بإزالـة أي مـاء زائـد عـن السـطح قبـل وضع الطبقة    مسـبقا.لـل السـطح  ب

 . التحضيرية

ريبيـر  طبـق    التحضيريـة، الطبقـة   السـطح  ديكـو  علـى  الفرشـاة  باسـتخدام 

علـى    مسـبقا،   لمعداالمبلل   بقـوة  الطبقـة   السـطح.واضغطهـا  تـدع  لا 

التحضيريـة تجـف قبـل وضـع الطبقـة اللاحقـة. إذا جفت الطبقة التحضيرية  

 .فيجب إزالتها   اللاحقة، قبل وضع الطبقة 

مــن   جديــدة  طبقــة  اتــش  ضــع  ريبيــر  فــوق    بــيديكــو  الفــور  علــى 

الطبقــة التحضيريــة باســتخدام المالــج. تأكــد مــن مــلء جميــع الفراغات  

 . حول حديد التسليح

مم( فوق    13مم( على الأسطح الرأسية و )  25سماكة الطبقة الواحدة تساوي )

 .مم  3الرأس. الحد الأدنى لعمق التطبيق 

قــم بتخشــين المــواد بيــن الطبقـات  بونــد اتــش بــي    ديكــوعندمــا يتصلــب  

قـم    الثانيـة، قـم بتطبيـق الطبقـة    الأولـي، لتحسـين الالتصـاق. بعـد التصلـب  

  بإزالة قم    المطلوبة، المزيـد مـن الطبقـات لغايـة الوصول الى السماكة    بإضافة

 . اي مواد زائدة

مبللة   إسـفنجية  يكوناسـتخدم  قد  النهائي،  السـطح  التشطيب    لتشـطيب 

 . تصلب السطح إذابمسطرين مطلوبا 

 المعالجة 
حافـظ علـى رطوبـة السـطح حتـى التصلـب النهائــي.    العاديـة، فـي الظـروف  

معالجــة   ممارســات  والجافـة    الخرســانة.راجــع  الحـارة  الظـروف  فــي 

المعالجـة    والريـاح، أطـول مـن  يكـون مـن الضـروري إجـراء فتـرات  قـد 

 خاصة.  معالجة مواد أو اسـتخدام   الرطبـة، 

 ASTM C 309متوافق مع 

 معلومات تقنية 

 

 زمن التصلب الاولي
 دقيقة   15-10

807  ASTM C  معدل 

 زمن التصلب النهائي 
 دقيقة   30-20

ASTM C 807  معدل 

 الكثافة

ASTM C 108 ( 3)جم / سم 

 2.12 - 2.05كثافة رطبة 

 طريقة المعمل (2.00 – 2.10)معالج 

 قوة الضغط 

MPa. ASTM C 109 
 28أيام  7

 34يوما  28

 قوة الثني 

MPa. ASTM C 348 
 4.7أيام  7

 6.9يوما  28

 قوة الشد 

MPa. ASTM C 190 
 4.06أيام  7

 5.81يوما  28

 معامل المرونة
MPa. ASTM C 469 

 X 1.5 104يوما  28

 الذوبانمقاومة التجمد / 
 % ASTM C 6664.5 الطريقة أ. 

 دورة  300فقدان الوزن عند 

 مقاومة التقشر 
1 ASTM C 672 

 دورة   50التصنيف بعد  

 Perms 18.6 ASTM E 96 انتقال بخار الماء 

 X 10-6 ASTM C 531 linear in/in/ ° F 2.77 معامل التمدد الحراري 

 خصائص احتراق السطح 

 ASTM E 84 / 5الدخان 
 0انتشار اللهب 

 1فئة التصنيف  

 زمن العمل 

% رطوبة 50درجة مئوية و  22ساعة عند   2.5لمدة 

 نسبية
% رطوبة 50درجة مئوية و   22ساعة عند    24لمدة 

 نسبية

 

 التعبئة والتغليف
 . كغم 30أكياس بلاستيكية 

 التغطية
   3م 0.016ل كيس يغطي ك

 . اعتمادا على ظروف موقع العمل  تقريبية، النسبة 
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سـنة واحـدة عنـد  

 . تخزينهـا بشـكل صحيـح فـي مـكان بـارد ونظيف وجاف

  المحددات 
أو عندمـا    ، أو المغطــاة بالصقيــع  ، علــى الاســطح المجمــدة  نفيذهلا يتــم ت

أو من    ، درجات مئوية   4  تكـون درجـات حـرارة السـطح والهـواء أقل من

ساعة بعد    24في غضون  ، درجات مئوية  4المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 

 . التطبيق 
  لا تســتخدم   .والمتانة   ، والقوة   ، يمكن أن يؤدي الخلط المفرط إلى تقليل الكثافة 

أو    ، أو فواصــل التحكــم   ، فــوق الشــقوق الديناميكيــة   ديكو ريبير اتش بي

 . التمدد
 . على مساحات شاسعة تطبيقهذا المنتج غير مصمم لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحة والأمان

لا تسـمح بملامسـة المـادة للعينيــن. ابقــه    المهنيـة.اسـتخدم أدوات السـلامة  

بعيــدا عــن متنــاول الأطفــال. قــد يــؤدي التنفــس المطول إلى تهيج الحلق  

 والرئة احمي الاسطح المجاورة 

 الخدمات 
إلـى   بالإضافـة  المنتـج  هـذا  حـول  المعلومـات  مـن    النصائـح. حول لمزيـد 

 يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية   التطبيق، 

 الضمان
وت   ديكوريــتتضمــن   اســتخدامها  عنــد  تمامــا  وفقــا  نفيذها  منتجاتهــا 

المنتـج. فـي أي حـال   نفيذللتعليمــات المطبوعــة بشــأن خلــط المنتجــات وت

 استرداد قيمة الشراء   ديكوريـتمـن الأحـوال لـن تتجـاوز مسـؤولية 

 

 يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال 

 

 

 

 

 

 

 

 


