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Dec Deco Top 250 
Color Hardener 

 

 250ديكو توب 
  مقسي ارضيات ملون

  

 الوصف  

 
  250يكو توب  د  جاهزة للاستخدام. تمت صناعةمــادة    250ديكــو تــوب  

من كثافة    250  ديكو توب تزيد    .رطبةليتم دمجه بسهولة مع سطح الخرسانة ال 

وحركة   والذوبان  والتجمد  للتآكل،  مقاومتها  من  يزيد  مما  الخرسانة  سطح 

 .وتعزز انعكاس الضوء مع تحسين مظهرها بشكل كبير الثقيلة، المرور 

 

 الاستخدامات 

 
توبيستخدم   سطح    250  ديكو  لتلويت  والمطبعة  الملونة  الخرسانة  في 

 . الخرسانة وزيادة مقاومتها للاحتكاك

  سمع المواد الأخرى من ديكوريت مثل ديكو ريلي   250وب  تديكو  تستخدم  

 . المختلفة هالخرسانة الديكوريأنواع ديكو سيل في تنفيذ   و

والتجارية والسكنية  أيضا في الاستخدامات الصناعية    250ديكو توب  يستخدم  

الداخلية والخارجية، وللأرضيات التي تتطلب مقاومة عالية للتآكل أو لتحسين  

 . المظهر المعماري

 

 التركيب
 

صناعة   توب  تمت  والاسمن   250ديكو  والسيليكا،  الكوارتز  رمل    ت من 

الحديد اصطناعية وطبيعية، واضافات    يالبورتلاند  الجودة، وأكاسيد  عالي 

 . خاصة

 

 التعبئة والتغليف

 

 كجم  30معبأ في أكياس   250دبكو توب 

 

 التغطية 
 

 . مترا مربعا للاستخدامات العادية  15و  10يغطي كل كيس ما بين 

 

 مدة الصلاحية 
  

 . تخزينها في بيئة جافة / خالية من الرطوبة دعن أشهر 6

 

 التنفيذ 
 

الزائد الماء  التسوية الأولية لسطح أرضية الخرسانة وتبخر  عن سطح    بعد 

 . 250ديكو بوند ، يمكن تنفيذ أول طبقة من الخرسانة 

ب حوالي    تنفيذقم  باستخدام  الأولى  بها  60الطبقة  الموصي  الكمية  من   %

واتركها لعدة دقائق او لحين ترطيبه بشكل كافي، ثم قم بفردة بواسطة مالج  

 . خشب او مغنيسيوم

الثانية من   الطبقة  دقائق،    250ديكو توب  من    المتبقيضع  لعدة  اتركها  ثم 

 وصقلها. باستخدام المالج قم بتوزيع المادة على السطح 

: لا تفرط باستخدام المالج. لا ترش الماء على السطح سيؤدي ذلك إلى  تنويه

 . اختلاف في قوة اللون

 

 

 الاستخدامات 

 
 مقاومة الحت 

BS EN 12808.2008 
167 mm2 

 مقاومة الحت 
(Air cure,4kg/m²) 

 % 200ارتفع 

 مقاومة الحت 
(Water cure,4kg/m²) 

 % 160ارتفع 

 أيام  7 الضغطمقاومة 

BS 6319: Pt.2:1983 
 23 N/mm² ≤ 

 يوم 28 مقاومة الضغط

BS EN 1015-11-1999 
35 N/mm² ≤ 

 نحناء مقاومة الا

BS EN 1015-11-1999 
2.5 N/mm² ≤ 

 

 

 الصحة والأمان
 

استخدم أدوات السلامة المهنية. لا تسمح بملامسة المادة للعينين. ابقه بعيدا  

 يؤدي التنفس المطول إلى تهيج الحلق والرئة عن متناول الأطفال، قد  

 احمي الاسطح المجاورة 

 

 الخدمات 
 

  ،الاستخدامطريقة  حول    والنصائـحمزيـد مـن المعلومـات حـول هـذا المنتج  

 يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية 

 

 الضمان
 

وت   ديكوريــتتضمــن   اســتخدامها  عنــد  تمامــا  وفقــا  نفيذها  منتجاتهــا 

المنتـج. فـي أي حـال   نفيذللتعليمــات المطبوعــة بشــأن خلــط المنتجــات وت

 استرداد قيمة الشراء   ديكوريـتمـن الأحـوال لـن تتجـاوز مسـؤولية 

 

 يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال 

 

 

 

 

 

 

 

 


