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 الوصف 
 

 . أسمنتية ملونة جاهزة للاستعمالتكسية 

 الميزات والفوائد
 

 متعددة  ديكوريه، بنقشاتمادة 
 مقاومة للعوامل الجوية 

 باستخدام المالج أو الرش  ينفذ

 متوفر بألوان مسبقة الخلط 

 متانة عالية 

 لون موحد متناسق 

 قوة التصاق عالية 

 تنفيذ ال
 ا

 الداخلي لخارجي أو 

 الخرسانة الجاهزة الخرسانة المشكلة أو 

 لحجر الطبيعي والصناعي ا

 الطوب 

 قصارة اسمنتية 

 الألوان
 

  فـي مجموعـة واسـعة مـن الألـوان. تتوفـر 103ديكـو بلاسـتر يتوفـر 

ألـوان مخصصـة أيضـا يمكـن اضافـة الـوان حسـب الطلـب. راجـع كتالوج  

 ألوان ديكوريت لمزيد من التفاصيل 

 تحضير السطح 

 

 يومــا. يجــب إصــلاح الشــقوق    28الــج الخرســانة الجديــدة لمــدة  ع

ت   قبل  القديمة  الخرسانة  بلاست   نفيذفي  يجب 101ر  ديكو  يكون  .    أن 

 . السطح خاليا من الأوساخ والطلاء والملوثات الأخرى

اس بي  بونـد    استخدم ديكـو   الترابـط،مـن    للحصـول علـى أقصـى قـدر

و  ار الناعمــة  الاســطح  مساميةعلــى  ديكــو    الغير  تطبيــق  قبــل 

 . 101ر بلاست 

بميـاه نظيفـة قبل    بوند اس بي ار بلـل السـطح غيـر المغطـى بــ ديكـو  

 . 101تطبيق ديكو بلاستر  

 تعليمات الخلط 

 
 6.00من ما يقرب  103ديكو بلاسـتر كجم من  30سـيتطلب كيس واحد 

 لترات من الماء النظيف لإنتاج قوام جيد

لترات من    8.0باسـتخدام ماكنـات الـرش مـا يصـل إلـى    تنفيذقـد يتطلـب ال

 الماء 

فـي أي مـن المزيجيـن، يجـب أن تكـون كميـة الميـاه المسـتخدمة موحدة من  

 دفعة إلى أخرى 

مـن    1/2بسـرعة بطيئـة بواسـطة خـلاط. أضـف    103بلاسـتر    ديكـو مـزج  ا

كيس   ببطء  وأضـف  المطلـوب  المـاء  بلاسـتر  كميـة  أضـف    ، 103ديكو 

استمر في الخلط   .المزيـد مـن المـاء للحصـول علـى تناسـق سـلس وعملـي

لمـدة    دقائق،  5إلى    3لمدة   المادة  دقائـق    10إلـى    5أوقف الخلاط واترك 

ابـدأ الخلـط واخلـط لمـدة دقيقـة إلـى دقيقتيـن إضافيتيـن. أضـف المـاء    تقريبـا، 

 حسـب الحاجـة لتحقيـق القـوام المطلوب 

 تقنية التنفيذ 

 
بواسطة    103ديكـو بلاسـتر  يجـب تنفيـذ    موحـد، للحصـول علـى شـكل ولـون  

 فنيين محترفين باستخدام المعدات المناسبة 

لضمــان   بضغــط كاف     103ديكــو بلاســتر  باستخدام المالج ضــع    التنفيذ

 تماســك المــواد بإحكام 

ثـم قـم بعمـل طبقـة اخـرى    السـطح، ضـع طبقـة مسـتوية مـن المـادة علـى  

المعاكـس.   بلاسـتر  بالاتجـاه  ديكـو  ويتصلب  103اتـرك  قبل    ليجـف  قليلا 

 التركيب 

 الرش  تماكينا باستخدام  نفيذالت

يجــب أن يكــون القائمــون علــى التطبيــق فنييــن محترفيــن فــي استخدام  

باستخدام أدوات رش مناســبة.    103ديكو بلاستر  معدات الرش. قم بتطبيق  

على السطح للحصول  103ديكــو بلاستر  رش طبقــة رقيقــة ومتســاوية مــن  

بزاوية   موحدة  مسافة  على  الرش  فوهة  امسك  موحد.  امتصاص    90على 

أن   المعاكــس قبــل  اخــرى بالاتجــاه  قــم بعمــل طبقــة  درجة من السطح 

تفقــد الطبقـة الأولـى لمعـان سـطحها. توقـف عنـد الزوايـا أو فواصـل التحكم  

 والتمدد 

 المعالجة 

 

مادة معالجته باستخدام    بالماء، تتم  101لا ينبغي معالجة ديكو بلاستر  

 من شركة ديكوريت. أي ار  ديكو غارد

 التغطية

 

التقديــر   ولأغــراض  تقريبيــة  التاليــة  التغطيــة  فقــط.  معــدلات 

ان تختلف على الواقع باختلاف الظروف المعيارية كيس واحد    وممكن

 مترا ً مربع  15سيغطي حوالي  103ديكو بلاستر  كجم من  30

 معلومات تقنية 

 
 ضغاط المقاومة 

BS EN 1015- 11:1999 
CS III 

 نيمقاومة الث

BS EN 1015-11:1999 
2.9 MPa 

 الالتصاققوة 

BS EN 1015-12:2000 
FP A 

 )الخاصية الشعرية( معامل امتصاص الماء

BS EN 1015-18 2002 
WI 

 التوصيل الحراري 
ASTM C177-10 

44 watt/m. cº 

 أيام  7مقاومة انضغاط 
BS EN 12190:1999 

> 23 MPa 

 يوم 28مقاومة انضغاط 

BS EN 12190:1999 
> 29 MPa 

 عن طريق السحب  ترابطقوة ال

BS EN 1542:1999 
1.3 MPa 

 غير قابل للاحتراق 
CAN4-ULC-
S114-M80 
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 العينات الميدانية

 

فــي   البــدء  نمــوذج    العمــل،قبــل  أو  ميدانيــة  عينــة  بإنشــاء  قــم 

سـيتم  التـي  والأنظمـة  المـواد  جميـع  باسـتخدام  الطبيعـي  بالحجـم 

 103اسـتخدامها فـي عمليـة البنـاء الفعليـة. يجـب خلـط ديكـو بلاسـتر  

 بكميات دفعات كاملة 

المهنــدس   أو  المالــك  موافقــة  علــى  علــى  الحصــول  المعمــاري 

اللون والملمس والتغطية قبل بدء العمل احتفظ بالعينة الميدانية حتى  

 اكتمال المشروع 

 تعليمات التنظيف

 
 نظف المعدات بالماء النظيف مباشرة قبل تصلبها وجفافها 

 التحذيرات 

 
يوصـى   السـطح، معـرض لتكـون الامـلاح علـى  103ديكـو بلاسـتر 

 باستخدام نظام عزل وحماية مناسبين 

 مواد العزل والحماية المتوفرة من ديكوريت  أحداختر 

 المحددات 
 

عندمــا تكــون درجــات الحــرارة أقـل    103ديكــو بلاســتر    نفيذ لا تقــم بت

مـن    5مـن   أعلـى  أو  مئويـة  في غضون    35درجـات  مئويـة   48درجـة 

ساعة    72بعد تنفيذه ولغاية    مـن المطـر  103تر  ديكـو بلاسحمايـة    قم  سـاعة.

عندما تكون درجات الحرارة    103تر  ديكـو بلاس  لا تقـم بتطبيق.  على الأقل

 ساعة بعد التطبيق.  72وقت التطبيق، أو لغايةدرجات  5أل من 

 التعبئة والتغليف

 
 كجم  30أكياس 

 مدة الصلاحية 

 
من   خاليـة   / جافـة  بيئـة  فـي  صحيـح  بشـكل  تخزينهـا  عنـد  واحـدة  سـنة 

 الرطوبة 

 الخدمات 

 
لمزيـد مـن المعلومـات حـول هـذا المنتـج بالإضافـة إلـى النصائـح حول  

 التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية. 

 الضمان

 
وت   ديكوريــتتضمــن   اســتخدامها  عنــد  تمامــا  وفقــا  نفيذها  منتجاتهــا 

المنتـج. فـي أي حـال   نفيذللتعليمــات المطبوعــة بشــأن خلــط المنتجــات وت

 استرداد قيمة الشراء   ديكوريـتمـن الأحـوال لـن تتجـاوز مسـؤولية 

 

 يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال 

 

 

 

 

 

 

 

 


