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Deco Plaster 104 
Venetian Plaster 

 

 104بلاستر ديكو 
 ايطالية قصارة

  

  

  

 

 الوصف 
 

مرنة    ملونــة،اســمنتية    ديكوريهعبــارة عــن طبقــة    104ديكــو بلاســتر  

تتميز  ومتعددة بلاستر    الاستخدامات،  واقتصاديــة    104ديكو  عملية  بانها 

ويمكــن مزجهــا مــع العديــد مــن منتجــات ديكوريــت الاخــرى للحصــول  

 خيــارات متعــدة مــن النقــوش والالــوان والديكورات علــى 

 الميزات والفوائد
 

   مادة ديكوريه 

 للاستخدامات الداخلية والخارجية 

 يمكن صبغها  

 التصاميم والنقوش   الألوان، مجموعة واسعة من 

 سريع الجفاف 

 طبقة خفيفة 

 التغطية
 

 ا مترا مربعا تقريب 40مسـاحة   104ديكو بلاسـتر سـيغطي كل كيس من 

 تحضير السطح 

 

إصــلاح    يجب  ،والملوثاتيجب أن يكون السطح خاليا من الأوساخ  

فــي   والثقــوب  والفراغــات  باستخداالشــقوق  توب    م الخرسانة  ديكو 

 . 104ديكو بلاستر قبل تطبيق  220

بعمل طبقة أساس باستخدام  للحصول على أقصى قدر من الترابط، قم 

 من منتجات ديكوريت.  ديكو بوند اس بي ارمادة الربط 

 التنفيذ 

 

لتـر مـن المـاء   6مـع   104ديكـو بلاسـتر كغـم مـن  25امـزج كيـس 

باســتخدام خــلاط   المــاء واخلطــه  الــى  الكيــس  النظيــف. أضــف 

دورة في الدقيقة الى ان يتم الحصول على خليط ٍ    600- 400بسرعة  

خــال مــن الكتــل. لا تقــم بإضافــة مــاء إضافــي للمنتــج لأن ذلــك  

 . أدائهسيؤثر سلبا على 

صقـل  ب  بلاسـتر  مكـن  مظهـرا    104ديكـو  ليعطـي  مالـج  باسـتخدام 

ان يكــون اللــون المســتخدم داكنــا عنــد    بالرخــام، يفضــل شــبيها  

الألــوان    .للحصــول علــى أفضــل النتائــج  ،اســتخدام هــذه التقنيــة

 . الفاتحة قد تبدو أقل جاذبية باستخدام هذه التقنية

بلاســتر  حف  مكــن  ي  الحف   104ديكــو  ورق    لإعطاء   باستخدام 

 شبيه بشكل الواجهات الاسمنتية. مظهــر أكثــر طبيعيــة 

 المعالجة 
 

في غضون    104ديكو بلاستر  سوف يجف    ترك المنتج حتى يجف ويتصلب،ا

اترك ما لا  في أي حال  .  تقريبا  ساعات  8  خلاليتصلب  ، و تقريبا.  دقيقة  30

أو استخدام أي من  السـيلر  تطبيق أي نوع من أنواع  سـاعة قبل   24عن  يقل  

. لا تسـمح للماء بالوصول الى السـطح قبل  تقنيات التلوين اللاحقة )اختياري(

سـاعة على الأقل( يمكن أن يسـاهم المـاء الزائـد فـي    24المعالجة الكاملة )

 .حتـى الكميـات الصغيـرة من الماء يمكن أن تغير لون السطح الترابـط، فـك 

 

  المحددات 
 

علــى أســطح الجبــس والدهانات    104ديكــو بلاســتر  يجــوز اســتخدام  لا  

 .والفينيل والبلاستيك والطلاءات المماثلة 

 التنظيف
 

التصلـب،  قــم بتنظيــف الأدوات باســتخدام الميــاه. إذا بــدأت المــادة فــي  

 . المـاء الدافـئ والصابـون سـيكون مفيـدا لتنظيـف اليدين فـان

 ريلالس
 

بلاســتر  تــرك  ا )  104ديكــو  بالكامــل  يعالــج  علــى    24حتــى  ســاعة 

السطح   الــى  المــاء  بوصــول  تســمح  لا  الســيلر.  اســتخدام  قبــل  الأقــل( 

الكافية    104ديكو بلاستر  حتى يتم جفاف   المعالجة  الزائد قبل  الماء  تماما. 

 . سيؤثر على الترابط والمتانة

اسـتخدام  ا ويمكـن  للسـطح  أفضـل  حمايـة  لتوفيـر  اختيـاري  سـيلر  سـتخدام 

لامـع   شـبه  أو  لامـع  غيـر  أو  لامعـا  ذلـك  كان  سـواء  منـه  مختلفـة  أنـواع 

من   لمزيـد  المطلـوب.  النهائـي  المظهـر  علـى  راجع    المعلومات، اعتمـادا 

 شركة ديكوريت.   منتجات

 ة الفني معلومات ال

 
 نضغاط لامقاومة ا

BS EN 1015- 11:1999 
14 MPa 

 نيالث مقاومة

BS EN 1015-11:1999 
 

5 MPa 

 مقاومة الحث 

BS EN 12808:2008 
 دورة 1000مم لكل  110

 دقيقة 15 درجة مئوية 21وقت العمل @ 

 دقيقة 30 درجة مئوية 21التصلب الأولى عند 

 ين ساعت درجة مئوية 21التصلب النهائي عند 

 gm/cm 0.1 ± 2.1 كثافة رطبة

 

 والامانالصحة 
 

اســتخدم القنــاع المناســب. فــي حالــة ملامســة    للغبــار،تجنــب التعــرض  

 . اغســلها علــى الفــور وبشــكل متكــرر بالمــاء واستشر الطبيب العيــن، 

 الخدمات 
 

لمزيـد مـن المعلومـات حـول هـذا المنتـج بالإضافـة إلـى النصائـح حول  

 . الاتصال بقسم الاستشارات الفنيةالتنفيذ، يرجى 

 الضمان
 

وت   ديكوريــتتضمــن   اســتخدامها  عنــد  تمامــا  وفقــا  نفيذها  منتجاتهــا 

المنتـج. فـي أي حـال   نفيذللتعليمــات المطبوعــة بشــأن خلــط المنتجــات وت

 الشراء. استرداد قيمة  ديكوريـتمـن الأحـوال لـن تتجـاوز مسـؤولية 

 

 . يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
 

 


