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Deco Crete 
Dry Mix Shotcrete 

 

 ديكو كريت 
  خليط جاف من الخرسانة المرشوشة 

  

  

 
 الوصف 

الخلـط   مسـبق  مزيـج  عـن  الأسـمنت    والتعبئـة، عبـارة  علـى  يحتـوي 

المخلــوط والمكونــات الأخــرى المختارة    الســيليكا، والــركام  البورتلانــدي، 

 .بعناية. يتمتع بخصائص فيزيائية محسنة

 الاستخدامات 
واقف  ومإعـادة تأهيـل الجسـور الخرسـانية والخزانـات والمنشـآت البحريـة  

 . السيارات

تثبيـت   وتبطين الانفاق، والبرك    التربـة، الإنشـاءات الجديـدة بمـا فـي ذلـك 

 . والهياكل الخرسانية الأخرى

مـع شـبكة تسـليح معدنيـة لزيـادة قدرتها على  ديكـو كريـت  يمكـن اسـتخدام  

 . التحمل

 المزايا
 ذات قوام متماسك

 يحقق القوة المطلوبة بوقت قصير  

 الأخرىمقاومة فائقة للتغير في درجات الحرارة والعوامل الجوية  

 خصائص تماسك والتصاق محسنة
 من هدر المواد ممـا يقلـل القذف،مـواد عنـد المعادلـة محسـنة تقلـل مـن ارتـداد 

 أكبــر فــي الطبقــة الواحــدة كاتاسمتحســين القــدرة علــى بنــاء  

 في كل من الاتجاهات الافقية والعمودية

 مقاومة عالية للكبريتات

 انفاذية منخفضة جد

 التنفيذ 
 التحضير  

مــن   خاليــة  الأســطح  جميــع  تكــون  أن  أو    ، الزيــتأو    ،الغبــاريجــب 

المـادة  ، الشـحوم  ترابـط  مـع  تتداخـل  قـد  أخـرى  غريبـة  مـواد  أي  قــم   .أو 

  25اتــرك فــراغ لا يقــل عـن    المتماســكة، بإزالــة جميــع الاجــزاء غيــر  

مـم خلـف أي حديـد تسـليح. يجب أن يكـون محيط منطقة العمـل خاليـا بحـد  

مـم. نظـف المنطقة التـي تم اصلاحها بالمياه النظيفة وازل المياه    20أدنـى  

 . الزائدة 

 التنفيذ

على الرغم من ان المنتج مصمم لتقليل    (ACI 506)قم بالتنفيذ وفقا للمواصفة  

  بأعاده المــواد، إلا أنــه مــن المتوقــع حـدوث بعـض الارتـداد. لا تقـم  ارتداد  

 . اسـتخدام المـواد المرتـدة مرة أخرى في الخرسانة المرشوشة المطبقة

التشــطيب    تطبيقـه، بمجـرد   تقنيات  يمكـن اسـتخدام مجموعـة متنوعـة مـن 

لتحقيــق ملمــس الســطح المطلــوب. قــد تتطلــب بعض التطبيقات اضافة  

 . طبقة نهائية ناعمة

 اسـتخدم ماء نظيفا  المرشوشـة،عنـد دمـج المـاء مـع خليـط الخرسـانة  

 المعالجة بالماء 

فقا لـدليل معالجة الخرسانة لتقليل  ة مادة ديكو كريت بعد تطبيقها ويجب معالج

 . احتماليات الانكماش

 التعبئة 
 كجم( لسهولة حملها يدويا  30في عبوات )ديكو كريت يتوفر 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات تقنية 

 

 مقاومة الانضغاط 

 ميجا باسكال في يوم واحد  20 ≥

 ميجا باسكال في سبعة أيام 8 ≥

 يوم  28ميجا باسكال في  28 ≥

 مقاومة الثني
 ميجا باسكال في سبعة أيام 8 ≥

 يوم  28ميجا باسكال في  11 ≥

 زمن التصلب 
 مبدئي ساعة واحدة 

 ساعات 3نهائي 

 ميجا باسكال 2.5 ≥ قوة الترابط 

 g/cm3 0.1 ± 2.25 كثافة رطبة

 ايام 7في  ميكرون 300 ≥ عند الجفاف  الانكماش 

 مم6-3 حجم الحصى

 درجة مئوية 5 درجة حرارة التطبيق 

 غير قابل للاحتراق  لشتعاالامقاومة 

VDC > 10غم / لتر 

 %2 ± 6 انحباس الهواء 

 ميكروميتر  300 الأقصى  معامل الفراغات

 %100 مقاومة التجمد 

 2كغ/م 0.2 مقاومة التملح 

 ميكروميتر/متر  800 الانكماش الجاف

 كولوم 700 نفاذية الكلوريد

 

 لمحددات ا
ت كريــت    نفيذعنــد  الجويــة  ديكــو  الظــروف  دليــل    الســيئة، فــي  اتبــع 

الحــار  ا فــي الطقــس  المـادة    والبــارد. لالبنــاء  المنتـج علـى  أداء  يعتمــد 

ويطبقـون    فحسـب،  يخلطـون  الذيـن  والفنييـن  المعـدات  علـى    المـادة. بـل 

الأهمية   بالغ  أمر  وتطبيقها  المادة  مع  التعامـل  علـى  مـدرب  طاقـم  فوجـود 

 . لنجاح المشروع

 الخدمات 
طريقة  حول  والنصائـحمزيـد مـن المعلومـات حـول هـذا المنتج ل

 . يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية ،الاستخدام

 الضمان
 

وت   ديكوريــتتضمــن   اســتخدامها  عنــد  تمامــا  وفقــا  نفيذها  منتجاتهــا 

المنتـج. فـي أي حـال   نفيذللتعليمــات المطبوعــة بشــأن خلــط المنتجــات وت

 استرداد قيمة الشراء   ديكوريـتمـن الأحـوال لـن تتجـاوز مسـؤولية 

 

 يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال 

 

 

 


